
Kontakteinsätze, Gehäuse / Contact inserts, housing

C146 10A 007 000 2 C
1) 2) 3) 4) 5) 6)

1) Serie
Series

2) Type A = Stifteinsatz / male insert
Type B = Buchseneinsatz / female insert

F = Gehäuseunterteil, PG / housing, PG
N = Gehäuseunterteil, metrisch / housing, metric
G = Gehäuseoberteil, PG / hood, PG
R = Gehäuseoberteil, metrisch / hood, metric
Z = Schutzdeckel / cover

3) Polzahl z. B. 007 = 7 pol
Number of contacts e. g. 007 = 7 contacts

4) Ausführungsvariante
Design version

5) Serie 1 = E Serie / E series + FE / KO Serie / FE / KO series
Series 2 = D Serie / D series

3 = HVE Serie / HVE series
4 = A Serie / A series
5 = HSE Serie / HSE series
6 = S Serie / S series
8 = M Serie / M series
9 = DD Serie / DD series
10 = EE Serie / EE series

6) Verpackungseinheit X = 10
Packing unit C = 100

M = 1000

Kontakte / Contacts

V N 01 016 0002 (1)
1) 2) 3) 4) 5)

1) Lieferausführung: V = Einzelkontakt 100 Stück
Supplied as: Single pack 100 pcs.

Z = Bandkontakt mit 100, 200 oder 500 Kontakten
Contacts on reel 100, 200 or 500 contacts

H = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Crimpmaschinen (Kontaktzuführung rechts)
Contacts on reel with 2000 contacts for crimping machines (contact feeding right hand side)

T = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Crimpmaschinen (Kontaktzuführung links)
Contacts on reel with 2000 contacts for crimping machines (contact feeding left hand side)

2) Kontaktart: N 01 = Kontaktstift / male contact
Type of contact: N 02 = Kontaktbuchse / female contact

3) Kontaktgröße z. B. 016 = 1,6 mm
Contact size e. g. 016 = 1,6 mm

4) Ausführungsvariante
Design version

5) Oberfläche: (1) = versilbert / silver plated
Plating: (2) = vergoldet (auf Anfrage) / gold plated (upon request)

4 Amphenol
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