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Technical specification:
Technische Daten:
Working voltage/ 60 V AC
Betriebsspannung:
Insultion resistance/ >5GQ
Isolationswiderstand:
Dielectric withstanding 1000 V, 50 Hz, 1 min.
D voltage/
Spannungsfestigkeit:
Temperature range/ -55°C...+125°C
Temperaturbereich:
go”ﬁf/ T Current rating/ 3,0 A (UL, VDE) /2,5 A (CSA)
cheibe Strombelastbarkeit:
Mating cycles/ Quality class 1 = 500
Steckzyklen: Glitestufe 1
Quality class 2 = 200
Glitestufe 2
Quality class 3 = 50
Glitestufe 3
Threaded insert/
Gewindeeinsatz Materials/
Werkstoffe:
.- Contact/ Cu alloy, Au over Ni
PCB hole drillings o ac y
( PCB top side )/ 3
Leiterplattenbohrbild ll?osliL(Jelr%?rér- sPc%v-EagF UL 94 V-0, black/
( Leiterplatten Oberseite ): per: -
49,467 +0,05 Shell/ Steel, Sn over Ni
2,413z0,1 Gehduse: . .
Threaded insert/ Cu alloy, Sn over Ni
c 1,207 +0.1 24,714 01 Gewindeeinsatz:
7,036+0,03 Collar/ Cu alloy, Sn over Ni
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-&--&- 4 ‘ - Montagedaten:
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09+o1 (62x S| ecommended torque max. 6 in.
3,101 (2x) ¢ ) Pl ) value for thread/
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4-40 UNC 8,26 7055
Part no. / Part marked/ | Quality class/ | Contact plating/
Art.-Nr./ Bedruckung: Glitestufe: Kontakt Veredelung:
163A16829X 3 Gold flash over nickel
Gold iiber Nickel
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel
163B16829X 2 20 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel
163C16829X 1 30 pin Gold iber min. 50 pin Nickel
‘5’@ dim. in mm D-SUB HD Male 62pos. Solder pin straight
5 with threaded insert
aetny Tane D-SUB HD Stift 62p0s. Leistit gerad
drawn/] 99.03.17 | Lehmenkihler Stitbepos. LOISH gerade
si?d/ 20317 pa— mit Gewindeeinsatz
Index: b A6605 29.03.2017 J.L. scalelfsia dwg no DIN-
— : Y 71N -’w gvare/ 16K1A3916 o
tatus:  InBearbeitung 2:1 “'
RoHS compliant/ konform 1/1
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